
الأبعاد  (ملم) 20 * 88 * 88 
مستوى البناء  ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ، مفتاح الفولاذ المقاوم للصدأ 
الأداء الكهربائي  المتانة A36VDCتيار أقصى 3 
عقدة الانتاج   NC / COM
اختبار قوة التحمل  مائة ألف مرة الشيخوخة اختبار 
للنوع  إطارات جوفاء ومربع الكهربائية المغمورة
نوع الورقة المالية  مفاتيح المياه السطحية ومكافحة النسخ 
ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ، وهون  تجهيز لوحة

 ،فاخرة لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ، جميلة ومفاتيح الحماية نسخة دائمة 1
اختبار 2 متانة الآلاف من الناتج مرات الاتصال أكثر، ومناسبة لأنواع مختلفة من الأقفال يتطلب
نظام متطور لمراقبة الدخول دعم المنتجات المعينة
3 إطارات جوفاء قابلة للتطبيق ومربع الكهربائية المغمورة
4 ماء والمضادة للسطح مفاتيح قفل مجمع
الرطوبة المناسبة: 0 ~ 95٪ (الرطوبة النسبية) (5F ينطبق درجة الحرارة: -10 ~ 55 ℃ (131-14
6 لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ، وسحب عملية التنميط





مربع / 100 الكمية
 (سم) 46.5L * 37.5W * 28H التعبئة المواصفات
 10.1Kg التعبئة الوزن


