
Le nombre de faisceaux 2/4/6/8/10 
Distance (intérieure) 5 m / 10 m / 20 m / 30 m / 40 m / 60 m 
Détecteur de hauteur 37/72/125/167 / 209cm 
Courant de travail 30mA ~ 80mA 
Tension de fonctionnement DC12V ~ DC18V 
Temps de rétroaction <1.5ass 
Contact relais 3A, AC120V / DC24V 
Ajustez l'angle 180º ± 90º 
Température ambiante -35 ℃ ~ 55 ℃ 

Emission infrarouge basse fréquence: appareils électroménagers (système de télécommande)
aucune interférence;
Détection intelligente de l'intensité lumineuse: consommation d'énergie réduite, réduction des faux
positifs;
Une variété d'installation: montage en surface et encastré, sans alignement précis;
Prise de vue infrarouge croisée: évitez complètement les interférences du soleil (technologie
unique); 
apparence élégante: la recherche de la combinaison parfaite de décoration de maison moderne.

Barrière infrarouge photoélectrique Barrière de capteur à utiliser avec l'alarme de fenêtre et de
clôture.

Les clôtures infrarouges (également appelées «garde-corps infrarouges») sont une sorte de prise de
vue infrarouge active, utilisant une lumière infrarouge multifaisceaux sur l'émetteur radio vers le
récepteur pour que le mode «émetteur basse fréquence, détection de division temporelle» émette
une lumière infrarouge, une fois que la personne ou un objet bloquant deux ou plusieurs faisceaux
lumineux adjacents émis par l'émetteur dépasse 30 ms, le récepteur émet un signal d'alarme
immédiatement lorsqu'il y a de petits animaux ou de petits objets loin d'un rayon de soleil, l'alarme
ne sortira pas de signal d'alarme.












