
 Specifica:
Nome del prodotto Alimentazione interruttore di controllo di accesso
Numero di modello EA-37A
Dimensioni 180 L * 80W * 60H (mm) 
La tensione di uscita DC12V 
Corrente di uscita 3A 
Contatto di uscita 12V / GND / PUSH / NO / GND / NC / + SPINGERE / GND 
Impostazione del ritardo 0-15s 

Appositamente progettato Nero colore, doppio pannello vetro, trasformatore di rame,
coperture d'acciaio 

funzione di sicurezza Protezione da corto circuito, anti-jamming 

Ambito di applicazione Controllo accessi, creazione di sistemi di interfono, pulsante
porta accessibile 

Opzionale controllo remoto 

1. selezione del raddrizzatore 6A10 raddrizzatore (6A), potere di mercato comune, uso
soprattutto 5404 (3A) raddrizzatore, raddrizzatore forte capienza di carico e poco calore e
prestazioni stabili.
2. regolatore di use BU406 transistor, il mercato comune rispetto al 7812 (o dual 7812)
regolatore di triodo per stabilizzare e produzione massima teorica di BU406 corrente di 7A,
7812 solo il massimo teorico di uscita corrente di 1.5 a.
3. materiale del circuito fiberglass utilizzando bifacciale, potere di mercato comune e la
maggior parte sono monouso pannelli di cartone, cartone di fibra di vetro da andando molto
più forte di struttura del cartone, combinato con un pannello doppio, dopo tali elementi tin
saldatura, scarso contatto e così notevolmente ridotto e il circuito interno facilmente
danneggiati.
4. inoltre un grande dissipatore di calore, effetto di raffreddamento è migliore; Se si utilizza
il potere nel sud, nella stagione calda, il calore non è buono se accelereranno il potere di
tasso di invecchiamento, accorcia la vita.





 Lista di imballaggio

Nome del prodotto  Alimentatore Switch di controllo di
accesso

Qty 20 pz / scatola 
Specifiche dell'imballaggio 43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm) 

Peso dell'imballaggio 25,38 kg 



             




