
จำนวนของคาน 2/4/6/8/10 
ระยะทาง (ในร่ม) 5m / 10m / 20m / 30m / 40m / 60m 
เครื่องตรวจจับความสูง 37/72/125/167 / 209cm 
ทำงานปัจจุบัน 30mA ~ 80mA 
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC12V ~ DC18V 
เวลาตอบรับ <1.5ass 
หน้าสัมผัสรีเลย์ 3A, AC120V / DC24V 
ปรับมุม 180º±90º 
อุณหภูมิโดยรอบ -35 ℃ ~ 55 ℃ 

การปล่อยอินฟราเรดความถี่ต่ำ: เครื่องใช้ในครัวเรือน (ระบบควบคุมระยะไกล) ไม่มีการรบกวน
การตรวจจับความเข้มแสงอัจฉริยะ: ลดการใช้พลังงานลดผลบวกปลอม
ความหลากหลายของการติดตั้ง:
การติดตั้งบนพื้นผิวและฟลัชสามารถทำได้โดยไม่มีการจัดตำแหน่งที่แม่นยำ
การถ่ายภาพข้ามอินฟราเรด: หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์
(เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์); 
ลักษณะสง่างาม: การแสวงหาส่วนผสมที่ลงตัว ของตกแต่งบ้านที่ทันสมัย

โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์ตรวจจับลำแสงอินฟราเรดเหมาะสำหรับใช้กับหน้าต่างและรั้วเตือนภัย

รั้วอินฟราเรด (หรือที่เรียกว่า "รางอินฟราเรด")
เป็นการถ่ายภาพอินฟราเรดแบบแอคทีฟโดยใช้แสงอินฟราเรดแบบหลายลำแสงบนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
ไปยังเครื่องรับไปยังโหมด "เครื่องส่งความถี่ต่ำ, การตรวจจับเวลา" การเปล่งแสงอินฟราเรด
หรือวัตถุที่ปิดกั้นลำแสงสองตัวหรือมากกว่าที่ปล่อยออกมาโดยเครื่องส่งสัญญาณเกินกว่า 30
มิลลิวินาทีสัญญาณแจ้งเตือนเอาต์พุตรับสัญญาณจะส่งสัญญาณทันทีเมื่อมีสัตว์ขนาดเล็กหรือวั
ตถุขนาดเล็กห่างจากที่แสงตะวันสัญญาณเตือนจะไม่ส่งสัญญาณเตือนออก












