
ขนาด 85L * * * * * * * * 52W 25H (mm) 
โครงสร้างมาตรฐาน วัสดุทนไฟผสมเรซิน 
การไฟฟ้า 3A ปัจจุบัน @ ทนทาน 36VDC สูงสุด 
ติดต่อเอาท์พุท NO / NC / COM
การทดสอบความทนทาน 500,000 ครั้งริ้วรอยผ่านการทดสอบ 
สำหรับประเภท เฟรมกลวงที่ใช้บังคับและจมอยู่ใต้น้ำกล่องไฟฟ้ 
อุณหภูมิ  -10 ~ + 55 ℃ (14-131F)
ความชื้นบังคับ  0-95% (ความชื้นสัมพัทธ์)
การประมวลผลแผง วัสดุทนไฟการรักษาพื้นผิวเปลือย 

1. การออกแบบอัลตร้าพลังงานต่ำวงจรแสงสามารถเชื่อมต่อในชุดควบคุม unipolar
2. สำหรับเฟรมกลวงจมอยู่ใต้น้ำและกล่องไฟฟ้
3วัสดุทนไฟผสมเรซิน
4. แสนครั้งการทดสอบ
สวิทช์ปุ่มออกจะปุ่มอินฟราเรดและปุ่มเปิดฝา button.The
ใช้กับระบบการควบคุมการเข้าถึง





จำนวน 100 ชิ้น / กล่อง 

ข้อมูลจำเพาะบรรจุ 46.5L * * * * * * * * 37.5W
28H (ซม.) 

น้ำหนักบรรจุ 11.72Kg 




