
 ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า เข้าควบคุมสวิตช์ไฟ
หมายเลขรุ่น EA 37A
มิติ L 180 * 80W * 60H (mm) 
แรงดันขาออก DC12V 
ผลลัพธ์ปัจจุบัน 3A 
ติดต่อผลลัพธ์ 12V / GND / ผลัก / ไม่ / GND / NC / + ดันเทียบ GND 
ตั้งค่าหน่วงเวลา 0-15s 
ออกแบบเป็นพิเศษ สีดำ กระจกบานใหญ่ ทองแดงหม้อแปลงไฟฟ้า เหล็กเปลือก 
ฟังก์ชันความปลอดภัย ป้องกันไฟช็อต ป้องกันการรบกวน 
ขอบเขต ควบคุม การเข้าถึงอาคารอินเตอร์คอมระบบ ปุ่มประตูเข้า 
ไม่จำเป็น การควบคุมระยะไกล 

1.เลือก rectifier 6A10 (6A) rectifier อำนาจตลาดทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้ rectifier 5404 (3A)
rectifier โหลดแรงความจุ และประสิทธิภาพความร้อนและมีความเสถียรน้อย
2.ใช้ BU406 ทรานซิสเตอร์ควบคุม ตลาดทั่วไปเปรียบเทียบกับ 7812 (หรือคู่ 7812)
ไตรโอดควบคุมเพื่อรักษาเสถียรภาพและผลผลิตสูงสุดที่ทฤษฎี BU406 ปัจจุบันของ 7A,
7812 เท่าสูงสุดทฤษฎีกระแสไฟออกของ 1.5 a
3.ไฟเบอร์กลาวงจรวัสดุใช้สอง พลังงานตลาดทั่วไป และส่วนใหญ่จะใช้แผงกระดาษแข็ง
ไฟเบอร์บอร์ดแก้วจากไปมากดีกว่าเนื้อกระดาษแข็ง รวมกับแผงคู่
หลังจากองค์ประกอบดังกล่าวทินเชื่อม ติดต่อยาก และดังนั้นลดลงอย่างมาก
และวงจรภายในเสียหายได้ง่าย
4.บวกระบายความร้อนขนาดใหญ่ เย็นดีกว่า ถ้าคุณใช้พลังงานในภาคใต้ ในอากาศร้อน
ความร้อนไม่ดีถ้ามันจะเร็วขึ้นราคาพลังงานริ้วรอย ลดชีวิต





 รายการบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า  ควบคุมการเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟสลับ

ปริมาณ 20 ชิ้น / กล่อง 
ข้อกำหนดบรรจุ 43.8 L * 39.8W * 16.5 H (cm) 

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ กก. 25.38 



             




