
Thiết bị điều khiển từ xa 2 kênh, bộ điều khiển từ xa cho hệ thống điều
khiển truy cập

Thông số chính của EA-11-2 

Sự chỉ rõ
Tên sản phẩm:  Thiết bị điều khiển từ xa 2 kênh, bộ điều khiển từ xa cho hệ

thống điều khiển hệ thống điều khiển truy cập 
Mô hình: EA-11-2

Kích thước: Máy thu: 77 * 54 * 25 (mm)
Người gửi: 53 * 23 * 10 (mm)

Điện áp làm việc: 12V / 24 DC (Có thể điều chỉnh)
Công việc hiện tại: 80 ~ 150mA
Sự tiêu thụ năng lượng: 10mW
Tối đa kết nối bộ điều khiển từ
xa: 1 người nhận tối đa 30 người gửi

Tần số không dây: 315Mhz / 433Mhz (tùy chọn)
Khoảng cách giao tiếp: 100m ngoài trời
Nhiệt độ làm việc: -10oC ~ 50oC
Nhiệt độ bảo quản: -10oC ~ 65oC
Độ ẩm hoạt động: 95%
Màu sắc: trắng 



Cân nặng: 100g

 EA-11-2 có những tính năng gì?



   Làm thế nào về sự lựa chọn khác?
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