
مواصفة 
اسم المنتج مصراع الباب المغناطيسي الاتصال
رقم الموديل EB-137A / B
(مم) 106L * 38W * 10H الأبعاد
صلة عادة فتح / عادة مغلقة
(مم) 10 ± 60 بعد التشغيل
 100VDC≥ أقصى قدر من الضغط
الحمل الحالي ≤500mA 
تعمل السلطة ≤10W 
مادة الإسكان مع قوس B سبيكة الزنك
اغلاق الأبواب نطاق
gوزن / 254g 154 وزن المنتج

 
ويهدف مصراع الاتصال المغناطيسي الباب لتقديم إشارة إنذار المرائب الانتاج      
والمستودعات والمصانع والمحلات التجارية ومجمع الآخرين
البيئات، مصنوعة عادة من سبائك الألومنيوم وسبائك الزنك ويمكن أن تعمل في بيئات قاسية،
 تأثير زلزالي قوي ودائم، وسهلة
تلف سطح الطلاء الفضة لمنع أكسدة المنتج، مع آثار جميلة، يمكن أن خط حافة تصميم شبه منحرف
 تجنب التعرض لل
الرافعات الشوكية التالفة، يمكن أن أنبوب حماية الفولاذ المقاوم للصدأ تعزيز سلامة
 المنتجات والموثوقية، قوس يمكن تعديل اغلاق الأبواب على
.الأرض مسافة الاستشعار التبديل الحديد





قائمة التعبئة والتغليف 
اسم المنتج مصراع الباب المغناطيسي الاتصال  
 EA-137A  EA-137B  نموذج 
الكمية  50PCS / الشركة التونسية للملاحة
التعبئة المواصفات  37.5L * 30W * 29.5H (سم) 
التعبئة الوزن   14.14kg  15.5kg

                   






