
 

 

تخصيص
اسم المنتج اللاسلكية الحيوانات الأليفة المناعة بير الحركة سينسوار لنظام إنذار المنزل

نموذج EB-192

بحجم (ملم) 46 * 62 * 120

طاقة كهربائية شغالة 3V دس (2 آ بطارية قلوية)

الاستعداد الحالية ≤10uA

إنذار الحالي ≤11mA

كشف زاوية درجة 110

℃ 50 ~ ℃ 20- درجة حرارة العمل

منطقة الكشف (ماكس 12 * 12 (م

 2.2M تثبيت الارتفاع

تردد لاسلكي 433MHZ / 868MHZ (1527) (اختياري)

مسافة الإرسال
اللاسلكي (ماكس 100 م (في الهواء الطلق

الأحمر ليد ضوء مؤشر التنبيه

رطوبة العملية 95٪

درجة حرارة التخزين -10 ℃ ~ 60 ℃

 أبيض اللون



0.15KG وزن

ما ملامح لدينا بير الاستشعار؟







 





 

إن-كيند شوتينغ

 

 





 

 

 

الوضعية

إظهار الحالة



عرض المكتب

http://www.securitysystemssupplier.com/ae/products/Alarm-Accessories.htm


CUSTOMER

معرض

http://www.securitysystemssupplier.com/ae/about-us.html
http://www.securitysystemssupplier.com/ae/news.html


شهادة

كيفية التعاون

http://www.securitysystemssupplier.com/ae/Show-Calendar.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

التعليمات

س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

.ا:نعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة

 

س: ما هي المهلة؟

.ا:عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

 

س: هل لديك أي موك الحد؟

.ا:إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

 

س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟



ا:وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة
.الشحن

 

س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدي شعار لطباعة؟

ا:أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير
.طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة

 

Q: هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟

ا:لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك
 تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو
.الاستشعار اللاسلكية


