
我们的EB-119S-1的规格是什么？

具有85db声压的110v-230v交流独立式气体检测仪
声光报警
工作电压： 110v-230v AC
备用瓦数 ≤0.5W
报警功率 ≤1W
热身时间 180秒
声压 85分贝
报警级别 10％
工作温度 -10℃〜+ 50℃下
报警模式 LED指示网络输出
传感器故障 黄色LED亮起
液晶显示器 报警浓度

我们的EB-119S-1有什么特点？
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包装&运输&付款



常问问题

问：我可以有样品订单吗？
A：是的，我们愿意为您提供试用样品订单以进行质量检测。混合样本可以接受。
 
问：交货时间是多少？
A：样品需要1-3个工作日，批量生产时间需要10-15个工作日，订货少于5000个。
 
问：你有任何最低起订量限制吗？
A：EXW MOQ在空白箱子下是100个。
 
问：你如何运送货物，需要多长时间？
A：样品将通过可选的送货服务（快递员，空运和海运）发送给您。交货时间 取决于航运服务。
 
问：如果我打印了标识，我们将如何处理订单？
A：首先，我们将准备艺术品进行视觉确认。如果颜色和位置是正确的，我们会的 先从丝印厂抽样，然后拍照给你再次确认 大量生产。


