
 规格
产品编号 EA-11-4-12 EA-11-4-24 
工作电压 DC12V 直流 24V 
工作温度 -20 ℃ ~ 80 ℃ -20 ℃ ~ 80 ℃
接收频率 433MHZ 315 MHZ 433MHZ 315 MHZ 
接收灵敏度 -105 分贝 -105 分贝 
输出电压 交流和直流可选 交流和直流可选 
输出电流 ≤7A ≤7A
电力传输 10mW 10mW 

四个无线智能接收控制器，四个继电器输出开关量信号，可以控制设备，以实现对电机提出并扭转;要求或开关打开和关闭，以及各种特殊的转换控制方案。 
主要应用于电动门、 窗、 起重设备、 网关、 升降机、 工业控制和安防行业等等。 
无线接收机控制器、 高安全、 性能稳定、 低功耗的特点，和易于使用，没有使用传统的跳线或 DIP 开关编码，只是由遥控器发出的无线电信号允许接收控制器接收和存储，
您可以实现配套使用。 
控制器出厂默认是只有一个遥控器可以控制，如果在使用过程中一个很好的学习遥控器丢失，只需使用相同类型的重新学习的远程控制，取消原来的远程控制和当前使用的权利。
它的输出，分别有四个自锁，慢跑，联锁，联锁解锁共存。

                    



                      



产品编号 EA-11-4-12 EA-11-4-24 
数量 100 / 盒 100 / 盒 
包装规格 44 L * 31W * 30 H （厘米） 44 L * 31W * 30 H （厘米） 
包装重量 10.6 公斤 10.6 公斤 






