
 规格
产品名称 访问控制开关电源
型号 EA-37A
尺寸 180 L * 80W * 60 H (mm) 
输出电压 DC12V 
输出电流 3A 
输出触点 12V / GND / 推 / 没有 / GND / 数控 / + 推 / GND 
延迟设置 0-15 秒 
专门设计 黑颜色，双层玻璃，铜变压器，钢壳 
安全功能 短路保护，抗干扰能力强 
范围 访问控制、 楼宇对讲系统，门按钮可以访问 
可选 远程控制 

1.选择的整流器 6A10 (6A) 整流器，共同市场电源大多使用 5404 (3A) 整流器、 整流负载能力强和小的热和稳定的性能。
2.使用 BU406 晶体管调节器，共同市场相比 7812 （或双 7812） 三极管稳压器稳定和 BU406 理论的最大输出电流 7A，7812 只有理论最大输
出 1.5 a 电流。
3.玻璃纤维电路板材料使用双面、 共同市场功率和大多数是一次性使用纸板板、 玻璃纤维板从会比结合双面板，这种元素锡焊、 接触不良等大大减少后, 的纸板质感强得多和
容易损坏的内部电路。
4.加大型的散热片，冷却效果较好;如果您使用的电源在南方，在炎热的天气，热不是好如果它会加快老化率功率，缩短使用寿命。





 包装清单
产品名称  访问控制开关电源
数量 20 pc / 盒 

包装规格 43.8 L * 39.8 w * 16.5 H （厘米） 
包装重量 25.38 公斤 



             




