
 

产品名称 LED 8有线16无线PSTN&GSM报警面板盒，家用报警器
模型 EB-852
金属外壳尺寸 256×236×69（毫米）
键盘尺寸 159毫米×138毫米×33毫米
电源 220V AC±10％/ 50Hz
静电流 ≤50mA（不充电时）
报警电流 ≤200mA
输出功率 12V〜15VDC /≤1.5A
警号输出 12v≤400mA
GSM频率 850/900/1800 /
有线和无线区域 16个无线区域和8个有线区域
Metalcase和有线键盘之间的距离 ≤30米
工作温度 -10℃〜+ 70℃
工作潮湿 < 97％
系统无线频率 315Mhz / 433Mhz（2262编码芯片）（可选）
沟通格式 ADMCO4 + 2，CID



录音时间 10〜20岁
材料 钢箱和ABS键盘
有线报警输入 NO / NC

 

我们的gsm报警面板有什么特点？

 

1.高速数字通讯，兼容ADEMCO4 + 2，CID数字通讯协议;发送报警信号到报警中心。
2. GSM，固定电话，短信，GPRS多种报警传输模式。
3.自定义修改报警信息报警内容。
4. GSM，固定电话网络拨号，可以自定义哪个优先网络。
5.不同的可编程设置，如报警声，区域类型，录像，监控，远程控制，电话号码，电话线路检查等。



6. 1组6位主密码，15组辅助设置密码可用于提高安全性。
可设置6组电话号码和3组报警中心电话号码。
9.9 ARM模式：短信保护，退出ARM，边界ARM，单区ARM，延时ARM，远程ARM，强制A​​RM，远程ARM和预设时间ARM。
闹钟拨号优先。
10.“看狗”功能，避免系统关机。

 

 

产品图片

 



 

 

 

 

 



应用

 

相关产品



办公室展示

https://www.securitysystemssupplier.com/cn/products/Alarm-Control-Panel.htm


顾客

展览

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


证书

如何合作

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

常问问题

问：我可以提供样品订单吗？

A：是的，我们愿意提供试用样品订单给您进行质量检测。混合样品是可接受的。

 

问：什么时间？

A：样品需要1-3个工作日，批量生产时间需要10-15个工作日，订单少于5000件。

 

问：你有最低限额吗？

A：EXW最小起订量为100个空白箱。

 



问：你怎么运货，到货多久？

A：样品将通过可选的运输服务（快递，空运和海运）发送给您。交货时间 取决于运输服务。

 

问：如果我有徽标打印，我们将如何处理订单？

A：首先，我们将准备艺术品进行视觉确认。如果颜色和位置是正确的，我们会的 先从丝印厂抽取样品，然后再进行第二次确认 大量生产。

 

问： 报警面板与任何传感器配合使用吗？

A：报警面板可以与所有干接点有线探测器和无线探测器配合工作，其中几乎全部包括 

的中国制造商的无线传感器。无线编码和解码是EV1527或 我们的无线传感器

 


