
有线LED灯多用气体检测器，用于火灾报警和家庭报警系统

产品描述

 

规范
产品名称 有线LED灯多用气体检测器，用于火灾报警和家庭报警系统
模型 EB-119A
尺寸 100O * 54（毫米）
工作电压 12〜24V DC 
当前 静态电流10uA报警电流20〜50mA
报警浓度 10％LEL
工作湿度 10％〜90％
安装高度 2.2〜3.6米 
储存温度 -25℃〜65℃
报警指示灯 红色LED灯（如果需要，关闭）
报警输出 NC，28V DC，0.15A
防篡改开关 NC，28V DC，0.15A
工作湿度 95％
颜色 白色 
重量 0.1公斤
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产品特点

有线LED多功能气体探测器的特点是什么？

产品展示

IN-KIND拍摄
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应用

应用
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展示案例

显示案例
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公司信息

办公室展示
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顾客

展览

认证
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我们的服务

如何合作
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常问问题

常问问题

问：我可以提供样品订单吗？

答：是的，我们愿意为您提供试品样品质量检测。混合样品是可接受的。

问：什么时间？

答：样本需要1-3个工作日，批量生产时间需要10-15个工作日。

问：你的最小起订量是多少？
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A：没有最低起订量限制。数量越多折扣越多。

问：你怎么运货，到货多久？

A：样品将通过可选的运输服务（快递，空运和海运）发送给您，或由买家指定，7-15天。

问：如果我有徽标打印，我们将如何处理订单？

答：首先，我们将准备艺术品进行视觉确认。如果颜色和位置正确，我们将首先从丝印厂抽取样品，并在批量生产之前进行第二次确认。

如何联系我们？
点击进入下面发送我们的询问。


