
带 pet 18kg 的有线红外线红外运动传感器
 

 

规范
产品名称  带 pet 18kg 的有线红外线红外运动传感器
模型 EB-171
大小 130 * 68 * 45 (mm)
工作电压 12V 直流 
检测角度 110
工作温度 -20℃〜50℃
检测速度 0.2 ~ 7 米/秒
安装高度 2.2m 
贮存温度 -25℃〜65℃
报警指示器 红色指示灯 (需要时关闭)
报警输出 NC,28V DC, 0.15A
防篡改开关 NC,28V DC, 0.15A
工作湿度 95%
颜色 白色 
重量 0.1kg

 

产品图片



实物射击

 





 

 

 

 

 

 

相关项目

展会案例



产品特点

我们的红外运动传感器的特点是什么？

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934835/PIR_Detectors.html?spm=a2700.8304367.topnav.5.5ea24158jrC6DT






 





 

公司信息

办公室展示

客户

展览

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


证书

如何合作

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

常见问题

常见问题

问: 可以给我一个样品单吗？

一个:是的, 我们愿意提供试样订单给您进行质量检验。混合样品是可以接受的。

 

问: 什么是提前期？

一个:样品需要1-3 工作日, 大量生产时间需要10-15 工作日的订单少于5000pcs。

 

问: 你有量限制吗？

一个:EXW 量是100pcs 下空白框。

 



问: 您如何装运货物, 并需要多长时间到达？

一个:样品将被发送到您的可选航运服务 (信使, 空运, 和海运)。交货时间 取决于航运服务。

 

问: 如果我要打印徽标, 我们将如何进行订单？

一个:首先, 我们将为视觉确认准备艺术品。如果颜色和位置正确, 我们将 先从丝绸印刷厂取样, 并为您的第二个确认前拍照 批量生产。

 

问: 报警面板是否与任何传感器一起工作？

一个:报警面板可以与所有的干接点有线探测器和无线探测器一起工作, 包括几乎所有 

来自中国制造商的无线传感器。无线编码和解码是 EV1527 或 我们的无线传感器
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