
Parámetro
Nombre del
producto

Compatible con sistemas de panel de alarma Detector de movimiento por
infrarrojos con cable 

Modelo EB-181
tamaño 89 x 52,5 x 38,5 (mm) 
Tensión de trabajo 9 ~ 16V DC 
Corriente estática 18mA (Fuente de alimentación de 12V DC)
Salida de alarma NO o NC DC28V máx. 100 mA
Altura de montaje 1,7 ~ 2,5 m
Hora de alarma 2,2 min
Distancia de
detección 12 m

Ángulo de
detección 110 °

Temperatura de
trabajo -10 ℃ ~ 50 ℃

Temperatura de
almacenamiento -25 ℃ ~ 65 ℃

Color Blanco 
Peso 0.1kg

Caracteristicas
EB-181 es detector pasivo de infrarrojos con alta estabilidad. Ha adoptado la
tecnología avanzada en procesamiento de señal y proporcionó la capacidad de
detección súper alta y alarma de error anti. El detector detectará el movimiento
del ser humano automáticamente cuando el intruso pasa a través del área de la
detección, y enviará señal de alarma al anfitrión de la alarma si hay movimiento,
el producto si conveniente para la seguridad de la casa residencial, de las villas,
de las fábricas, de los mercados, edificio de oficinas, etc.



¿Qué características de Compatible con sistemas de panel de alarma
Detector de movimiento por cable infrarrojo EB-181?

 

¿QUÉ ES EL EB-181 PARECE?





¿CÓMO USARLO?









 



 



¿Y CUALQUIER OTRA OPCIÓN?

¿QUÉ SOMOS DE NUESTRA EMPRESA?

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934835/PIR_Detectors.html?spm=a2700.8304367.topnav.5.73152c54tzdrvQ


CLIENTE

EXPOSICIÓN

 



CERTIFICADO

¿CÓMO COPERAR?



Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una prueba de prueba para usted para la
prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa
necesita 10-15 días laborables.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: No hay límite de MOQ, más cantidad más descuentos.
P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?
R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y
mar), o designado por el comprador, 7-15 días. 
P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?
R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual.
Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la
fábrica de la impresión de seda y tomaremos el cuadro para su segunda
confirmación antes de la producción en masa.




