
Especificación  
 Nombre del producto  Convertidor RS232 a RS485
 Modelo  EA-01
 Dimensión  90 x 33 x 12 (mm)
 Característica serie  Interfaz compatible con EIA / TIA RS-232C, estándar RS-485

 Interfaz Eléctrica  Terminal S-232C Terminal de conector hembra DB9, terminal RS-485 Terminal de
conector DBP con terminales (cableado de cuatro o seis cables)

 Manera de trabajar  Asíncrono semidúplex
 Medio de transmision  Línea común, par trenzado o cable blindado
 Velocidad de transmision  300-115200BPS
 Distancia de transmisión  5 m (terminal RS-232) 1200 m (terminal RS-485)
 Señal  RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Fecha +, Fecha-, GND

 Fuente de alimentación  Tecnología eficiente de robo en serie, sin fuente de alimentación externa, sistema de
comunicación real de tres líneas (TD, RD, GND)

 Color  gris
 Uso  Sistema de control de acceso
 Humedad relativa  5% ~ 95%
 Entorno temprature  -10 ℃ ~ 85 ℃
 carta de acuerdo  Transparente
 Peso neto  0.106kg

El convertidor RS232 a RS485 para el software del sistema de



control de acceso de la puerta.
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