Sistema de control de acceso de puerta con lector de
frecuencia RFID dual, remitente de tarjeta

Parametro principal del EA-703
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Nombre: Sistema de control de acceso de puerta con lector de frecuencia RFID
dual, remitente de tarjeta

Numero de EA-703

modelo:

Dimension: E19.5*6.5*1.4cm

Interfaz: USB

Tipo de tarjeta:

Tarjeta IC (13.56MHz) / tarjeta ID (125KHz)

Modo de ajustable (por el botén de retroceso)

lectura:

Adecuado Sistema de control de acceso a la puerta o sistema de lectura RFID
para:

Peso: 90g

OEM: Aceptable

Garantia: 2 afios

Caracteristica: | Lector de doble frecuencia

¢Qué feateurs EA-703 tienen?




Size

1mm



Appearance introduction
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Where it use?

Access

Input :AC110V/220V 50Hz
Output:DC11-14V,3.5Amps
With :NC/NO and TIMER 3.5Amps+

Suitable for all kinds door access controller system to

issue user card through PC manage software.

¢Qué tal otra opcion?
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https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-805976030/Fingerprint_Access_Control_Reader.html?spm=a2700.icbuShop.98.2.43d8316cAtHAIC




