
Lector de tarjetas de control de acceso de
identificación a prueba de agua (125Khz)

A continuación se muestra la información de parámetros del lector de tarjetas de
control de acceso ID impermeable (125Khz) EA-92:

Parámetro

Nombre del producto ID a prueba de agua (125Khz) Lector de tarjeta de control de
acceso

Modelo EA-92
Dimensión 96 × 96× 22 (mm)
Tensión de trabajo 12V ± 3VDC
El consumo de energía <1w
Tipo de tarjeta 125Khz ID EM
Impermeable IP66
Rango de lectura 60mm
Distancia del cable 150m
Modo de comunicación WG26 / WG34
Tasa de transmisión 1bit / ms
Salida del teclado 4bit / 8bit
Material de la cáscara ordenador personal
Color Negro / blanco (opcional)
Estar hecho para oficina en casa
Temperatura ambiente -30 ℃ ~ 65 ℃



Peso neto 0.25kg
1.El diseño de apariencia es único, la carcasa adopta un procesamiento arenoso y
cómodo, una sensación cómoda.
2.resistente al desgaste, el uso durante mucho tiempo no se desvanecerá; y un
botón de timbre de puerta (salida de señal de timbre de puerta), parece más de
moda.
3.Wiegand 26/34 Communications, puede a través del software para convertir.
4.El rendimiento de seguridad es alto, función a prueba de agua (IP66), con
protección de corriente inversa, dispositivo de manipulación, protección contra
rayos.
5. Acuerdo con la instalación de diseño de tamaño de caja posterior de Europa /
Asia, cable fácil de conectar.

¿Qué características tiene EA-92?
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