
 

Parámetro
Nombre del producto Alarma con sensor de vibración blanco con cable 
Modelo EB-189
Dimensión 26 x 86 x 25 (mm)
Tensión de funcionamiento DC9-16V
Corriente de funcionamiento 15mA
Contacto de manipulación
indebida NC, DC12V / max50mA

Contacto de alarma NC, DC12V / max50mA
Hora de alarma 2.2s
Altura de montaje 1,5 - 3,5 m
Hora de pre-alarma 1minutos
Método de inducción sensores acústicos
Temperatura de
funcionamiento -20 ℃ ~ 50 ℃

 



¿Qué características de nuestro sensor de vibración?

 

TIRO EN ESPECIAL

 







 

 

 

 

SOLICITUD

 

 

 



MOSTRAR CASO

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934835/PIR_Detectors.html?spm=a2700.8304367.topnav.5.73152c54YDOb2K


SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted
para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
 
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en
masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que
5000pcs.
 
P: ¿Tiene algún límite de MOQ?
UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.



 
P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?
UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional
(correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de
envío.
 
P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?
UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la
confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer
muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar
fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.
 
P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?
UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con
cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos 
de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación
inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores
inalámbricos.


