
Parámetro
Nombre del
producto

Sensor inalámbrico PIR de 110 grados Noche de día LED Sensor de
movimiento

Modelo EB-194
tamaño 109 * 60 * 42 (mm)
Tensión de trabajo 9V 6F22batería
Corriente de
espera ≤20uA

Corriente de
alarma ≤30mA

Ángulo de
detección 110 ° (cortina15 °)

Temperatura de
trabajo -20 ℃ ~ 50 ℃

Detectar área 12m (cortina 8m)
Forma de
instalación  colgar en la pared

Instalar altura 2.2m 
Frecuencia
inalámbrica 433Mhz / 315Mhz (1527) (opcional)

Distancia de
transmisión
inalámbrica

Max 100m (al aire libre)

Indicador de
alarma Luz LED roja

Humedad
operativa 95%

Temperatura de
almacenamiento -10 ℃ ~ 60 ℃

Color Blanco 
Peso 0.15kg



Caracteristicas

EB-194 es un detector de infrarrojos estable. Adopta tecnología avanzada de procesamiento
de análisis de señal, que proporciona una detección súper alta y una alarma contra fallas.
Cuando el intruso pasa a través de la zona de detección, el detector detectará el movimiento
del intruso por sí mismo y emitirá señal inalámbrica para alarma Host. El producto es
adecuado para la vivienda estate.villa, fábrica, almacén, edificio de oficinas y así
sucesivamente.

Qué características de Wireless PIR detector de 110 grados LED día
noche sensor de movimiento EB-194?

 



¿CUÁL ES EL EB-194?

 





 PAQUETE ESTÁNDAR DE EB-194 

 

¿CÓMO USARLO?









 



 



 

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

 

¿CÓMO NUESTRA EMPRESA?

https://www.securitysystemssupplier.com/es/products/Infrared-Montion-Detector.htm


CLIENTE

EXPOSICIÓN



CERTIFICADO

¿CÓMO COPERAR?



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una orden de muestra de prueba para una



prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A: muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita
10-15 días hábiles.
Q: ¿cuál es su MOQ?
A: Sin límite de MOQ, más cantidad, más descuentos.
P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: La muestra se le enviará mediante un servicio de envío opcional (correos,
aéreo y marítimo) o designado por el comprador, de 7 a 15 días. 
P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?
R: En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el
color y la posición son correctos, haríamos un muestreo en primer lugar de la
fábrica de impresión de seda y tomaremos una foto para su segunda confirmación
antes de la producción en masa.

Detector inalámbrico de PIR de 110 grados, sensor de movimiento diurno día LED, sensor de
movimiento wirless 

Detector inalámbrico PIR de 110 grados, sensor de movimiento día diurno LED, sensor de
movimiento inalámbrico 

Detector inalámbrico PIR de 110 grados, sensor de movimiento día diurno LED, sensor de
movimiento inalámbrico


