
Especificaciones del producto:
 Nombre:  sistema de control de acceso de atención de tiempo de huellas digitales
 Modelo:  EA-908
 Tamaño:  145 mm × 90 mm × 25 mm
 Capacidad del usuario:  3000
 Capacidad de huella digital:  3000
 Capacidad de registro:  80000
 Comunicación:  TCP / IP, RS485, USB
 Tipo de tarjeta:  IC / ID opcional
 Puerto de entrada:  WG26 / 34 Entrada
 Tamaño de la pantalla:  pantalla en color 2.8 "TFT LCD

 Puerto de salida:  Bloqueo, botón, timbre de puerta, sensor de puerta, sirena de alarma, lector
de tarjetas, controlador de acceso

 Método de autentificación:  Huella digital, tarjeta, contraseña
 Función de control de acceso:  Control de período de tiempo / función de alarma antisubmarina / antiestrés
 Sensación infrarroja:  Sí
 Salida de voz:  Sí
 Sistema operativo:  LINUX VER3.6.5
 Idioma:  Inglés / chino, etc.
 Peso:  0.7kg
 Función de timbre de puerta:  Sí (soporte campana de puerta exteral)

 Función de disco de U:  cargar / descargar información de registro, registro
FAR / FRR: 0.01% / 1%

Características del producto:



Cuadros del producto:






