
Contrôle d'accès DC 12V Type Bloc d'alimentation à
découpage intégré

 

spécification 

Nom du produit Contrôle d'accès DC 12V Type Bloc d'alimentation à découpage
intégré

maquette EA-32B
Dimension 210 × 166× 70 (mm)
Tension d'entrée AC110V-220V
Fréquence d'entrée 50-60Hz
Tension de sortie 12V DC
Courant d'origine 5A
Puissance de sortie 60W
Précision de la tension
de sortie 1%

protection Protection contre les courts-circuits et les surcharges de sortie
intégrée

Relais temporel 0 ~ 15 secondes

Matériau de la coque 
Carte PC double face
Transformateur en cuivre pur
Coque en métal

Couleur gris

https://www.securitysystemssupplier.com/frwww.securitysystemssupplier.com.html


Convient pour Système de contrôle d'accès et système d'interphone
Temprature de
l'environnement -20 ℃ ~ 61 ℃

Poids net 1,1 kg
Optionnels Télécommande, Batterie de sauvegarde intégrée

Quelles sont les caractéristiques de notre batterie de secours intégrée
Switching Power Supply?

https://www.securitysystemssupplier.com/frwww.securitysystemssupplier.com.html


TIR EN LIGNE
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APPLICATION
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AFFICHER LES CAS
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SALON DU BUREAU
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LES CLIENTS

EXPOSITION

CERTIFICATION
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COMMENT COOPÉRER
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FAQ
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Q: Puis-je avoir un ordre d'échantillon?

A: Oui, nous sommes disposés à offrir l'ordre d'échantillon d'essai à vous
pour le test de qualité. Des échantillons mixtes sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

A: L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production
de masse a besoin de 10-15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

A: Aucune limite de MOQ. Plus de quantité le plus de remises.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela
prend-il arriver?

Un: L'échantillon sera envoyé à vous par le service d'expédition optionnel
(courriers, air et mer), ou nommé par l'acheteur, 7-15 jours.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à
imprimer?

A: Tout d'abord, nous allons préparer des illustrations pour la
confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous
ferions l'échantillonnage d'une usine d'impression en soie et prendrons
une photo pour votre deuxième confirmation avant la production de
masse.

Comment nous contacter?
Cliquez sur l'entrée envoyez-nous l'enquête ci-dessous.


