Type de porte de contact magneéetique normale a
fermeture dissimulée capteur

Nom du produit:
Modele nombre:
Travail Tension:

Travail actuel:

ansommation
d'énergie:

Port d'interface:
Ecart d'induction:

Taille:

Installation facon:
Adapté pour:

Mateériel:
Couleur du logement:

EB-136'S PRINCIPAL PARAMETRE

Type caché normal proche magnétique capteur de porte contact
EB-136

Max DC 100V

Max 0.5A

10W
NC /COM
20 ~ 30mm

Partie de roseau: 19 (diameétre) * 25 (h) (mm)
Partie aimantée: 19(Diametre) * 25 (H) (mm)

Embarqué installation

Toutes sortes de porte d'acces systeme de controle et systeme
d'alarme antivol

Boitier ABS + PCB + Reed commutateur
Blanc / marron (optionnel)



Poids unitaire: 20g

Poids: 10 paires par sac, par poids de sac 220g
Garantie: 2 ans de garantie
OEM: Bienvenue OEM

L'EFFICACITE DE L'EB-136

2 Color optional

]

White Brown

Size
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NC mode working principle
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Circuit connected

Gap more than 20~30mm
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Circuit cut off

Installation

E Connect wifh
; alarm panel host l

10pairs per bag




COMMENT AUTRE CHOIX?
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