
  

Paramètre
Nom du produit Convertisseur RS232 à RS485
Modèle EA-01
Dimension 90 x 33 x 12 (mm)
Fonctionnalité série Interface compatible Avec EIA / TIA RS-232C, norme RS-485 

Interface électrique Borne S-232C DB9 Connecteur femelle, connecteur RS-485 Connecteur DBP avec
bornes (Quatre ou six câblages) 

Manière de travailler Asynchrone Demi-duplex
Support de
transmission Ligne ordinaire, tordue Paire ou câble blindé

Taux de transmission 300-115200BPS 
Distance de
transmission 5 m (borne RS-232) 1200 m (Borne RS-485) 

Signal RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Date +, Date-, GND 

Source de courant Vol efficace en série Technologie, pas d'alimentation externe, trois lignes réelles (TD,
RD, GND) système de communication

Couleur gris
Usage Système de contrôle d'accès 
Humidité relative 5% ~ 95%
Environnement
temprature -10 ℃ ~ 85 ℃

lettre d'accord Transparent 

Poids net 0.106kg
  

 



 





 Liste des emballages
 Nom du produit Convertisseur RS232 à RS485 EA-01

Quantité 100pcs par carton 
Taille du carton 53 * 40 * 37 (cm)

Poids 10kg

      




