
  

Paramètre
Nom du produit Convertisseur de données RS232 à RS485
Modèle EA-05
Dimension 90L * 65W * 25.5H (mm) 
Alimentation externe DC 9V 
Fonctionnalité série Interface compatible Avec EIA / TIA RS-232C, norme RS-485 / RS-422 

Interface électrique Interface RS-232C DB9 Connecteur femelle femelle, interface RS-422 / RS-485
Connecteur femelle DB9 et est Équipé de six bornes 

Indication du signal Trois feux de signalisation TXD RXD POWER 
Support de
transmission Paire torsadée blindée câbler

Taux de transmission 300-115.2KBPS 

classe de protection Interface RS-232 ± Protection 15KVESD, interface RS-422 / RS-485 à 600W par ligne de
foudre protection contre les surtensions 

Isolement 3500VRMS 
Couleur gris
Usage Système de contrôle d'accès 
Humidité relative 5% ~ 95%
Environnement
temprature 0 ℃ ~ 50 ℃ 

Poids net 0,62 kg

 



 





 Liste des emballages
 Nom du produit Convertisseur de commutation de données RS232 à RS485 EA-05

Quantité 20 pièces par carton 
Taille du carton 43 * 30 * 37 (cm)

Poids 14kg



      




