
Présentation du produit

spécification
Nom du produit Détecteur PIR mural
maquette EB-170
Taille 130 * 68 * 45 (mm)
Tension de travail 12V DC 
Détection de
l'angle 110 °

Température de
fonctionnement -20 ℃ ~ 50 ℃

Détection de la
vitesse 0,2 ~ 7 m / sec

Hauteur
d'installation 2,2 m 

Température de
stockage -25 ℃ ~ 65 ℃

Indicateur
d'alarme Lumière LED rouge (fermer si nécessaire)

Sortie d'alarme NC, 28V DC, 0.15A
Interrupteur anti-
sabotage NC, 28V DC, 0.15A

Humidité
d'exploitation 95%

Couleur blanc 
Poids 0.1kg



Quelles caractéristiques de notre EB-170?
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FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?
UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité.
Les échantillons mélangés sont acceptables.
 
Q: Quel est le délai?
UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série
nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.
 
Q: Avez-vous une limite MOQ?
UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.
 
Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?
UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et
mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.
 
Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?
UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et
le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord
et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.


