
Paramètre 
Nom du produit  Accessoires du système de contrôle d'accès de la télécommande à 4 canaux
maquette EA-11-4-12 EA-11-4-24

Taille Récepteur: 74 * 53 * 27 (mm)
Expéditeur: 53 * 23 * 10 (mm)

Récepteur: 74 * 53 * 27 (mm)
Expéditeur: 53 * 23 * 10 (mm)

Tension de travail 12V DC 24 V DC
Fonctionnement
actuel & Lt; 6MA  & Lt; 6MA

Consommation
d'énergie 10mW 10mW

Max connecte le
contrôleur à
distance

1 récepteur correspondant au
maximum 30 pcs émetteur

1 récepteur correspondant au maximum
30 pcs émetteur

Fréquence sans fil 315Mhz / 433Mhz (facultatif) 315Mhz / 433Mhz (facultatif)
Distance de
communication 100 m à l'air libre 100 m à l'air libre

Température de
fonctionnement -20 ℃ ~ 50 ℃  -20 ℃ ~ 50 ℃

Température de
stockage -25 ℃ ~ 65 ℃  -25 ℃ ~ 65 ℃

Humidité
d'exploitation 95%  95%

Couleur blanc blanc 
Poids 98 g 98 g

Quelles fonctionnalités de la porte de la télécommande utilisent 4
canaux remanier les accessoires du système de contrôle d'accès du



contrôleur EA-11-4?

 

QU'EST-CE QUE L'EA-11-4 RECHERCHE?

 

 





COMMENT UTILISER EA-11-4?





COMMENT AUCUN CHOIX?

 

COMMENT À NOTRE ENTREPRISE?

CLIENT

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-213253794/Remote_Control.html?spm=a2700.8304367.topnav.12.73152c543YVBsu


EXPOSITION

 

CERTIFICAT



COMMENT COPIER?

 



FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?
R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de



qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.
Q: Quel est le délai?
A: l'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série
nécessite 10 à 15 jours ouvrables.
Q: Quel est votre MOQ?
R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est la plus grande réduction.
Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?
R: L'échantillon vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif (courrier,
air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours. 
Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?
R: Premièrement, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si
la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord
sur l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre Deuxième
confirmation avant la production en série.
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