
Détecteur sans fil de gaz naturel au gaz au charbon 433mhz
/ 315mhz et au détecteur de gaz de pétrole liquéfié

Présentation du produit

spécification
Tension de
fonctionnement: AC110v / 220v

Émettant la distance: ≥60M (en zone ouverte)
Volume d'alarme: ≥95dB
Zone de détection: 20 m
Dimension: 115 * 70 * 40mm

Densité de l'alarme:
0,1% à 0,5% (gaz du charbon, gaz de pétrole),
0,1% à 0,3% (gaz naturel), 0,1% à 0,5% (gaz de
pétrole liquéfié)

gaz de pétrole liquéfié 0,5%
Type de codage: Code fixe
Temp de fonctionnement: -10 ° C ~ + 50 ° C
Humidité: Moins de 97%
Couleur de la coque: blanc

http://eis.en.alibaba.com/


Caractéristique du produit

 

Quelles sont les caractéristiques de notre détecteur de gaz naturel à
gaz sans charbon sans fil de 433mhz / 315mhz et de gaz de pétrole
liquéfié?

http://eis.en.alibaba.com/


Affichage du produit

 

TIRAGE IN-KIND

http://eis.en.alibaba.com/


Application

 

APPLICATION

https://eis.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.topnav.2.73152c547iTBRT
https://eis.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.topnav.2.73152c547iTBRT


 

Show Cases

 

SHOW CASES

https://eis.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.topnav.2.73152c547iTBRT


Informations sur la société

SHOW DE BUREAU

https://eis.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.topnav.2.73152c547iTBRT


LES CLIENTS

EXPOSITION

CERTIFICATION

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.topnav.3.73152c54ZyIZmR
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.topnav.3.73152c54ZyIZmR
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.topnav.3.73152c54ZyIZmR


 

 

Nos services

COMMENT COOPÉRER

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.topnav.3.73152c54ZyIZmR


 

FAQ

 

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un
test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

A: l'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production
en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ. Plus de quantité, plus les réductions.

http://eis.en.alibaba.com/


Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il
arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par le service d'expédition facultatif
(courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?

R: Premièrement, nous préparerons l'illustration pour la confirmation
visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous ferons un
prélèvement d'abord sur l'usine d'impression en soie et prendre une photo
pour votre deuxième confirmation avant la production en série.

Comment nous contacter?
Cliquez sur le bouton "saisir" nous envoyer l'enquête

ci-dessous.


