
 

 spécification
Nom du produit système d'entrée de porte de lecteur de carte, contrôle d'accès ip65,13.56mhz rfid lecteur
maquette EA-83
Tension de fonctionnement  DC12V ± DC3V
Consommation d'énergie & lt; 2W 
Type de carte  13.56MHZ IC
Distance de lecture  60mm 
Enregistrer les enregistrements  10000 
Utilisateur enregistré  10000  
méthode de communication  RS485  
Taux de transmission 9600bps (N, 8,1)  
Mémoire de stockage 4MbitsFLASHMémoire  
Dimensions  96 L * 96 W * 22 H (mm)  
Matériel de maison  PC 
Température de fonctionnement  -30 ℃ ~ + 65 ℃  
Ouvre la porte  Carte de crédit 
Couleur du périphérique Noir ou blanc  

 

Quelles sont les caractéristiques de notre système d'entrée de porte?

 

 



 

 

Performances de sécurité élevées, avec protection anti-effraction (étanchéité IP66).
A une protection de courant inverse, protection contre la foudre, conception anti-collision,
auto-détection.
Lecteur de carte intégré, lecteur de carte externe peut également réaliser un balayage
bidirectionnel.
Terminal enfichable pour une installation facile.
Logiciel gratuit, fonctionnalités simples et claires, faciles à utiliser.

TIRAGE EN GENRE

 



 



 

 

 

APPLICATION

 

VITRINE

 



SALON DU BUREAU

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934489/Access_Controllers.html?spm=a2700.8304367.topnav.9.f74e57cRQ4h8u
https://www.securitysystemssupplier.com/fr/about-us.html


CLIENT

EXPOSITION

https://www.securitysystemssupplier.com/fr/lianxiwomen/contact-us.html
https://www.securitysystemssupplier.com/fr/Show-Calendar.html


CERTIFICAT

COMMENT COOPERER

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le
test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

 

Q: quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin
de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

 



Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

 

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et
maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

 

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la
couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de
l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation
avant production de masse.

 

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et
détecteur sans fil, y compris presque tous 

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil est EV1527
ou nos capteurs sans fil.


