
Numero del prodotto EA-92DK (bianco e nero opzionale)
Tensione di funzionamento DC12V ± DC3V 
Consumo di energia & Lt; 1W 
Tipo di carta 125KHZ ID 
distanza di lettura 60 millimetri 
gamma di comunicazione 150m 
metodo di comunicazione WG26 / 34 
Velocità di trasmissione 1 bit / ms 
Keyboard out 4bit / 8bit 
Dimensioni 96L * 96W * 22H (mm) 
Materiale alloggiamento PC
Temperatura di esercizio -30 ℃ ~ + 65 ℃ 

La tastiera del lettore di controllo di accesso è la carta RFID sistema
di controllo accessi chiave per door.It con Weigant 
26/34 uscita.



Questo è l'installazione per l'intero sistema di controllo
accessi porta con la nostra connessione lettore:

Design unico (aspetto di brevetto), il guscio con un trattamento
opaco, sentirsi a proprio agio; con OLED 
schermo, non riflettente alla luce e lo schermo con un calendario
perpetuo (situato direttamente sul lettore).

http://www.securitysystemssupplier.com/products/Standalonre-controller.htm
http://www.securitysystemssupplier.com/products/Standalonre-controller.htm
http://www.securitysystemssupplier.com/products/EA-92DK-Digital-wear-comfortable-Wiegand-reader.html#.V5G9UuyEDbo


Utilizzando la tecnologia di incisione laser, usura sulla tastiera
digitale, l'uso prolungato non cadrà; più elegante 
, Appare il pulsante campanello imballato tastiera con sfondo chiaro
a risparmio energetico.
Comunicazione WG26 / 34, può essere convertito da software.
prestazioni di sicurezza elevato, con protezione corrente inversa,
manomissione, protezione contro i fulmini.
In linea con il disegno di modo di formato contenitore europeo /
asiatico, facile cablaggio.
Il lettore di schede WG26 con i system.This sistema di sicurezza
RFID e di presenza di tempo è il lettore di carta d'identità 
con la frequenza di 125 KHz e 13,56 MHz.



Queste sono la nostra immagine ufficio ha mostrato:

Abbiamo preso parte in molti exhibiton nel corso di
questi immagine e all'anno mostrato come segue:




