
Sistema antifurto cablato Esterno IP65 Intelligente PIRMicroonde tripla
tecnologia Rilevatore di movimento Con lente grandangolare/a tenda

Parametro principale dell'EB-179S2

Specifica

Nome Rilevatore di movimento a tripla tecnologia PIRmicroonde cablato da
esterno IP65

Numero di modello EB-179S2
Dimensione 160*65*50,5(millimetro)
Tensione operativa 9~16 V CC
Consumo Corrente 30 mA
Frequenza delle
microonde 10.525GHZ

Ora della sveglia 3s
Anti RFI/EMI 0,1-500 MHz/3 V/min
Anti-luce bianca >10000 LUX
Uscita allarme 100 mA/24 V
Uscita maschera 100 mA/24 V
Temp. ambiente -10°C~55°C
Umidità (UR) 95%



Sensibilità Seleziona H/L
Rileva la velocità Da 0,2 m/s a 3,5 m/s

Rilevamento della
copertura

12m *12m 100°(obiettivo ampio)
12m*3m 12°(lente a tenda)
12m*12m 100°(lente per animali domestici)

Modalità di installazione montaggio a parete
Altezza di installazione Circa 1,5 m~2,4 m
Materiale Custodia in ABS ignifugo
GUIDATO ON/OFF (opzionale)
Peso 300 grammi

Quali caratteristiche ha l'EB-179S2?









Che ne dici di un'altra scelta?



https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-806793731/Wired_PIR_Detector.html?spm=a2700.details.pronpeci14.1.7a1143cdBdBZoS
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