
Specifiche di prodotto:
 Nome:  sistema di controllo degli accessi alle presenze delle impronte digitali
 Modello:  EA-908
 Dimensione:  145 millimetri × 90 millimetri × 25 millimetri
 Capacità dell'utente:  3000
 Capacità di impronte digitali:  3000
 Record di capacità:  80000
 Comunicazione:  TCP / IP, RS485, USB
 Tipo di carta:  IC / ID opzionale
 Porta d'ingresso:  Ingresso WG26 / 34
 Dimensione del display:  schermo a colori 2.8 "TFT LCD

 Porta di uscita:  Serratura, pulsante, campanello della porta, sensore porta, sirena di allarme,
lettore di schede, controller di accesso

 Metodo di autenticazione:  Impronta digitale, tessera, password
 Funzione di controllo di accesso:  Funzione di controllo del periodo di tempo / anti-sottomarino / anti-stress
 Sensazione agli infrarossi:  sì
 Uscita vocale:  sì
 Sistema operativo:  LINUX VER3.6.5
 Linguaggio:  Inglese / cinese ecc
 Peso:  0.7kg
 Funzione campanello della porta:  Sì (supporto campanello esterno)

 Funzione del disco U:  carica / scarica informazioni sulla registrazione, registra
FAR / FRR: 0,01% / 1%

Caratteristiche del prodotto:



Immagini del prodotto:






