
 

Descrizione del prodotto

 Specifiche di base:

Nome del prodotto:
Vendita calda! Alimentatore elettrico a
commutazione a 12V / 50-60Hz per il sistema
di conversazione dell'edificio EA-32B

Dimensione: 212 * 172 * 70mm
Tensione di ingresso: 110-240 V
Frequenza d'ingresso: 50-60 kHz
Tensione di uscita: 12V DC
Output Cureent: 5A
Potenza di uscita: 60w
Temperatura di lavoro Da -20 ° C a 60 ° C
Peso: & Gt; 1,5 kg
Materiale: acciaio

 

 

Quali caratteristiche del nostro EA-32B?
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FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I
campioni misti sono inaccettabili.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa
ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.
D: Qual è il tuo MOQ?
A: Nessun limite MOQ, più quantità più sconti.
D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?
R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere,
aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni. 
D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?
R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la
posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di
stampa di seta e prendere l'immagine per il vostro 
Seconda conferma prima della produzione di massa.


