
number ng produkto EA-92DK (black and white opsyonal)
operating Boltahe DC12V ± DC3V 
Konsumo sa enerhiya & Lt; 1W 
Uri ng Card 125KHz ID 
Pagbabasa distance 60mm 
saklaw ng komunikasyon 150m 
paraan ng komunikasyon WG26 / 34 
transmission rate 1bit / ms 
Keyboard Out 4bit / 8bit 
Mga Dimensyon 96L * 96W * 22H (mm) 
pabahay Material PC
operating temperatura -30 ℃ ~ + 65 ℃ 

Ang access control reader keypad ay RFID card key access control
system para door.It may Weigant 
26/34 output.



Ito ay ang pag-install para sa buong pinto access control
system sa aming mga koneksyon reader:

Mga natatanging disenyo (patent hitsura), ang shell na may matte
paggamot, kumportable; may OLED 
screen, hindi mapanimdim sa maliwanag na ilaw at ang screen na
may isang panghabang-buhay kalendaryo (itakda nang direkta sa

http://www.securitysystemssupplier.com/products/Standalonre-controller.htm
http://www.securitysystemssupplier.com/products/Standalonre-controller.htm


mambabasa).
Paggamit ng laser ukit teknolohiya, magsuot sa digital keyboard,
matagal na paggamit ay hindi mahulog; mas naka-istilong 
keyboard na may enerhiya-nagse-save background liwanag, puno
doorbell button ay lilitaw.
Communication WG26 / 34, maaaring ma-convert sa pamamagitan ng
software.
High kaligtasan ng pagganap, na may reverse kasalukuyang
proteksyon, pakialaman, kidlat proteksyon.
Sa linya na may European / Asian pabalik kahon size fashion disenyo,
madaling mga kable.
Ang wg26 card reader sa rfid security system at oras pagdalo
system.This ay ang id card reader 
sa 125kHz at 13.56MHz dalas.

http://www.securitysystemssupplier.com/products/EA-92DK-Digital-wear-comfortable-Wiegand-reader.html#.V5G9UuyEDbo


Ang mga ito ay ang aming opisina larawan ay
nagpakita:

Kami ay kinuha bahagi sa maraming exhibiton sa
panahon ng mga taon.Ang larawan ay nagpakita bilang
sundin:




