
 detalye

Pangalan ng Produkto Naka-embed na Concealed Doors Sensor Magnetic
Contact

modelo EB-141
Mga Dimensyon Φ10 * 25 (mm) 
koneksyon Karaniwan bukas / normal sarado 
operating distance 15-20 (mm) 
Maximum na presyon ≤100VDC
Load kasalukuyang ≤500mA 
Working Power ≤10W 
pabahay Material ABS 
shell kulay White / Brown (opsyonal)
Suitabe para Kahoy na pinto at mga bintana / mga kahoy na pinto 

ABS sunog-retardant materyal.
Hindi tinatagusan ng tubig seal, magandang hitsura, mataas na magnetic adsorption.
Naka-embed na Magnetic switch ay binubuo ng dalawang bahagi at ang pang-akit switch,
switch seksyon konektado sa pamamagitan ng tambo lumipat sa pamamagitan ng lead.
Package mula stereotypes; ang pang-akit bahagi ng kaukulang magnetic field lakas magneto
nakabalot sa plastic o metal pabahay. Kapag ang dalawang hiwalay na o malapit sa isang
tiyak na distansya, at dahil doon nagiging sanhi ng paglabag lumipat sensing mga
pagbabago sa posisyon ng katawan.
Naka-embed na Menci alarm malawak na ginagamit sa maraming mga lugar ng mga lunsod
o bayan seguridad, banking, telekomunikasyon, kapangyarihan, katarungan, komunidad,
pabrika, mga kompanya, ang mga paaralan, bahay, villas, warehouses at iba pang mga pinto
at bintana pag-install.





 Listahan packaging

 Pangalan ng Produkto  EB-141 Naka-embed na Concealed Doors Sensor
Magnetic Contact

Dami 2000 / box 
Packing Mismong 37.5 * 29.5 * 20 (cm) 
Packing timbang 20.94Kg

              






