Wired 12V motion sensor infrared detector para sa system ng Alarm

Ang parameter ng teknikal na parameter ng EB-184

Parameter
Pangalan Wired 12V motion sensor infrared detector para sa system ng Alarm
Model EB-183
Ang sukat Diameter 106 * 36 mm
Boltahe ng DC12 + 3V
pagpapatakbo B
Consumtion
kasalukuyang 12mA
Nakakakita ng o
anghel 360
Pakikipag-ugnay NC
sa alarma
Mode ng pag-
nstall Naka-mount ang pader
taas ng pag- _
bnstall Mga 2.2m ~ 3.6m
LED ON / OFF (Opsyonal)




Mga Tampok sa Pagsulong (Model: EB-184)

1. Dual na teknolohiya ng pagtukoy ng passive, kasama ang micro-processing
controller, upang mabawasan ang mga maling positibo.

2. Gamit ang totoong teknolohiya ng kabayaran sa temperatura.
3. Anti-jamming at pagkagambala ng dalas ng radyo sa dalas ng radyo.
4. Disenyo ng ultra-manipis.

5. Sa ilalim ng anggulo ng pagtuklas ng 110 °.

Size

mm



PCB board dispaly
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Detecting area specification
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Detection disance diagram:
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Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?
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