
 

pangalan ng Produkto LED 8 wired 16 wireless PSTN & GSM
alarm panel box, alarma para sa bahay

Modelo EB-852
Sukat ng kaso ng metal 256×236×69 (mm)
Laki ng keypad 159mm × 138mm × 33mm
Power supply 220V AC ± 10% / 50Hz
Static na kasalukuyang ≤ 50mA (kapag hindi nagcha-charge)
Kasalukuyang alarm ≤200mA
Output power 12v ~ 15vDC / ≤1.5A
Siren output 12v ≤400mA
GSM Frequency 850/900/1800 / 1900Mhz
Wired and Wireless zones 16 wireless zone at 8 wired zones
Distansya sa pagitan ng Metalcase at
wired keypad ≤30m

Paggawa temperatura -10℃~ + 70 ℃
Paggawa ng humidty & lt; 97%



System Wireless Frequency 315Mhz / 433Mhz (2262 coding chip)
(opsyonal)

Pakikipag-ugnay sa format ADMCO4 + 2, CID
Pagre-record ng Oras 10 ~ 20s
Materyal Steel box at ABS Keypad
Wired Alarm Input WALANG / NC

 

Ano ang Mga Tampok ng aming panel ng alarma ng GSM?

 

1. Mataas na bilis ng digital na komunikasyon, katugmang ADEMCO4 + 2, CID
digital na komunikasyon protocol; Magpadala ng signal ng alarm sa alarm center.



2. GSM, nakapirming telepono, SMS, GPRS maraming mode ng paghahatid ng
alarma.
3. Pasadyang baguhin ang nilalaman ng alarma ng alarma ng alarma.
4. Ang GSM, naayos na network ng telepono upang i-dial, maaari mong ipasadya
kung aling priority network.
5. Iba't ibang mga programmable setting, tulad ng mga tunog ng alarm, mga uri
ng zone, pag-record, pagmamanman, remote control, numero ng telepono, tseke
ng telepono, atbp.
6. 1 pangkat 6 bits pangunahing mga password, 15 grupo ng mga setting ng
password ng subsidiary ay magagamit upang mapabuti ang seguridad.
7. Maaaring itakda ang 6 na grupo ng numero ng telepono at 3 grupo ng alarma ng
numero ng sentro ng telepono.
8. 9 ARM mode: SMS proteksyon, exit ARM, hangganan arm, solong zone braso,
pagkaantala braso, remote braso, pagpilit braso, remote braso at preset na oras
braso.
9. Ang pagdayal ng alarma ay nasa prayoridad.
10. "Watch dog" function, upang maiwasan ang sistema pababa.

 

 

IN-KIND SHOOTING

 



 

 

 

 

 



APLIKASYON

 

IPAKITA ANG KASO



IPAKITA ANG TANGGAPAN

https://www.securitysystemssupplier.com/ph/products/Alarm-Control-Panel.htm
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


CUSTOMER

PAG-IBIG

CERTIFICATE

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html


PAANO MAGAGAMIT

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A:Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok.
Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

 

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang mass production time ay
nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.

 

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.



 

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala
(courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

 

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay
at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla sa
pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang
paggawa.

 

T: Gumagana ba ang alarm panel sa anumang sensor?

A:Ang panel ng alarma ay maaaring gumana sa lahat ng mga dry contact wired detectors at
wireless detector, kabilang ang halos lahat 

ng mga wireless sensor mula sa mga tagagawa ng Tsino. Ang wireless encode at decode ay
EV1527 o ang aming mga wireless na sensor.

 


