
 

Pangalan ng Produkto Ang pag-access ng sistema ng pag-access ng magnetic magnetic
pag-ikot, ang sliding door sensor price

Modelo EB-135
Dimensyon 24 × 41 × 6 (mm)
Mode ng code HINDI / NC (opsyonal)
Gap 20 ± 5 (mm)
Max boltahe ≤100V DC
Max kasalukuyang ≤ 500mA
Max rating ≤10W
Kulay Brown / White (opsyonal)
Suit para sa kahoy na pinto o bintana
Materyal Fireproof ABS housing 
Paggawa temperatura -10 ℃ ~ 50 ℃
Net timbang 8g

 

Ano ang Mga Tampok ng aming magnetic contact?







 

 

IN-KIND SHOOTING

 

 



 

 



 

 

IPAKITA ANG KASO



 

IPAKITA ANG TANGGAPAN

https://www.securitysystemssupplier.com/ph/products/Magnetic-Contact.htm


CUSTOMER

PAG-IBIG

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


CERTIFICATE

PAANO MAGAGAMIT

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A:Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok.
Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

 

Q: Ano ang lead time?

A:Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang mass production time ay
nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho para sa order na mas mababa sa 5000pcs.



 

T: Mayroon ka bang limitasyon sa MOQ?

A:Ang EXW MOQ ay 100pcs sa ilalim ng blangko na kahon.

 

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A:Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala
(courier, air, at dagat). Ang oras ng paghahatid depende sa serbisyo sa pagpapadala.

 

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A:Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay
at posisyon ay tama, gagawin namin gumawa ng unang sampling mula sa pabrika ng sutla sa
pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang kumpirmasyon bago maramihang
paggawa.

 

T: Gumagana ba ang alarm panel sa anumang sensor?

A:Ang panel ng alarma ay maaaring gumana sa lahat ng mga dry contact wired detectors at
wireless detector, kabilang ang halos lahat 

ng mga wireless sensor mula sa mga tagagawa ng Tsino. Ang wireless encode at decode ay
EV1527 o ang aming mga wireless na sensor.


