
 

Especificação 
Modelo EB-164w
Freqüência de entrada 50 / 60Hz
Tensão de entrada AC100V ~ 240V
garantia 2 anos
Freqüência sem fio 433MHz
Pressão sonora 120dB
Saída de alarme LED indicação saída da rede
Adequado para Alarme de incêndio, segurança doméstica 
Materiais isqueiro a prova de fogo
Distância de recepção ≥100 M (Na área aberta)
Padrão do carregador UE, GB, EUA (opcional)

 

quais as características da nossa sirene estroboscópica sem fio
EB-164W?
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CERTIFICAÇÃO

 

COMO COOPERAR



Perguntas frequentes



P: Posso ter um pedido de amostra?
R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de
qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de
10 a 15 dias úteis.
Q: Qual é o seu MOQ?
A: Nenhum limite MOQ.
P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?
R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional
(mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias. 
P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?
R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual.
Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar
da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua 
segunda confirmação antes da produção em massa.


