
Tamanho do produto 90L * 65W * 25.5H (mm) 
fonte de alimentação
externa DC9V 

recursos de interface Interface compatível com EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 padrão 

interface elétrica RS-232C DB9 fêmea porta do conector, RS-422 / RS-485 conector DB9 fêmea e está
equipada com seis terminais 

Taxa de transmissão 300-115.2KBPS 
Sinalização Três luzes de sinalização TXD RXD PODER 
Transmissão média Blindado par trançado 

Aula de proteção RS-232 ± 15KVESD protecção, RS-422 / RS-485 para 600W por linha de proteção
contra raios onda 

Isolamento 3500VRMS 
Tensão de isolamento 500VCC contínua 
Meio Ambiente  5% a 95% 
Temperatura de
operação 0 ℃ ~ 50 ℃

1. compatível com RS-232, RS-485 TIA padrão / EIA 
2. envio / recebimento automático de dados, sem sinais de controlo de fluxo externo (RTS) 
3. Taxa de transferência: 115.2Kbps para 300M
            38.4KBPS a 2.4Km
               9600bps a 5KM
4. Ser capaz de conectar 32 RS-485 ou RS-422 dispositivos de interface 
5. Fonte de cor do indicador e do fluxo de dados, o ponto de falha pode ser detectada 
6. Modo de trabalho: assíncrono half-duplex (RS-485) ou assíncrona full duplex (RS-422)
Universal, não há configurações de jumper 
7. O isolamento óptico (2.5KVrms tensão de isolamento / isolamento 500VCC), RS-485/422
fornecem 600W por proteção de linha relâmpago e prevenção foram interferência 
8. interface elétrica: RS-232C interfaces de conector fêmea DB25, interface de bloco de
terminais de 4 bits RS-485/422 e RJ-11 Zuo 
9. Transmissão de mídia: par trançado ou cabo blindado 
10. Dimensões: 75mmX55mmX18mm 
11. Utilização do meio ambiente: -25 ℃ a 70 ℃, humidade relativa de 5% a 95% 
12. Fonte de alimentação: 9VDC / 200mA (módulo regulador de energia interna dedicada)
13. aplica-se a todos os softwares de comunicação, plug and play 
14. Apoio DOS / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP / Vista / Linux, etc.





 Lista de embalagens
Qtde 20 pcs / CTN

Especificações de embalagem 42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
peso da embalagem 13,22 kg




