
 Especificação de
Nome do produto Fonte de alimentação de interruptor de controle de acesso
Número do modelo EA-37A
Dimensões 180 L * 80W * 60H (mm) 
A tensão de saída DC12V 
Corrente de saída 3A 

Contato de saída 12V / GND / EMPURRAR / NÃO / GND / NC / + EMPURRAR /
GND 

Configuração de intervalo 0-15s 

Especialmente concebidos Cor preta, escudo de transformador, aço de vidro de painel
duplo, cobre 

função de segurança Proteção de curto-circuito, anti-jamming 

Âmbito de aplicação Controle de acesso, construção de sistemas de
intercomunicação, botão de porta pode ser acessado 

Opcional controle remoto 

1. seleção de retificador 6A10 retificador (6A), poder de mercado comum, na maior parte
usar retificador 5404 (3A), capacidade de carga forte de retificador e pouco calor e
desempenho estável.
2. BU406 transistor regulador, o mercado comum, em comparação com 7812 (ou 7812 dual)
regulador do triode para estabilizar e BU406 máximo teórico de produção atual de 7A, 7812
somente o máximo teórico de 1.5 a corrente da saída.
3. material de placa de circuito de fibra de vidro usando o verso, poder de mercado comum
e a maioria é painéis de papelão de uso único, placa de fibra de vidro de ir muito mais forte
do que a textura de papelão, combinada com um painel duplo, depois de tais elementos
estanho solda, contato pobre e tão reduzido e o circuito interno facilmente danificados.
4. além de um grande dissipador de calor, efeito de refrigeração é melhor; Se você usar o
poder no Sul, no tempo quente, o calor não é bom se isso irá acelerar o poder da taxa de
envelhecimento, encurta a vida.





 Lista de embalagem

Nome do produto  Fonte de alimentação do interruptor
de controle de acesso

Qty 20 PCes / caixa 
Especificações de embalagem 43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm) 

Peso da embalagem 25,38 kg 



             




