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Parametro
Nome OLED Screen ID (125Khz) Leitor de cartdo de controle
de acesso
Modelo EA-92DK
Dimensao 96 x 96 x 22 (mm)
Tensao de trabalho 12V = 3VDC
Forga de trabalho & Lt; 1w
Tipo de carta 125Khz ID
Distancia de inducdo 60mm
Distancia do cabo 150m
Formato de comunicacao WG26 / WG34
Taxa de transmissao 1bit / ms
Saida do teclado 4bit / 8bit
Cor Preto / Branco (opcional)
Material de casca PC

Adequado para

Sistema de controle de acesso do escritorio em casa

Temperatura ambiente

-30°C ~ 65 °C

Peso liquido

0,2 kg
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EA-92DK
OLED screen ID(125KHZ) Wiegand card reader
ID(125Khz)Card type

Wiegand 26/34communication(optioanl)

OLED Dispaly Screen
Laser carving and wer-resisting keyvboard

High safety,short-circuit and
lightning protection,tamper device
Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM
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*In-kind shooting






o Installation

Power supply

LTy, -
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Converter
(rs485 to rs 232)

Standalone Access
control EA-82K

@
*Packaging & shipping smMar

Lista de embalagens

Nome do Produto

OLED Screen ID (125Khz) Leitor de cartdo de controle de acesso EA-92DK

Quantidade

36 unidades por caixa

Tamanho do cartao

45* 32 * 32 (cm)

Peso

9kg
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2011 Brazil Fair 20112 Shenyang Fair 20113 Jinan Fair 2013 Shenzhen Fair
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2012 Shenyang air 2013 Shenyang Fair 2013 Shenzhen Fair 2015 Shenzhen Fair



