
 Спецификация
Название продукта Доступ управления выключатель питания
Номер модели EA-37А
Габаритные размеры 180 L * 80W * 60H (мм) 
Выходное напряжение DC12V 
Выходной ток 3А 
Выходной контакт 12V / ЗЕМЛЯ / PUSH / НЕТ / ЗЕМЛЯ / NC / + PUSH / GND 
Параметр задержки 0-15s 

Специально разработанные Черный цвет, двойной панели из стекла, меди
трансформатор, стальной оболочки 

функция безопасности Защита от короткого замыкания, анти помех 

Сфера Контроля доступа, строительство систем внутренней связи,
могут быть доступны дверь кнопка 

Необязательный пульт дистанционного управления 

1. Выбор выпрямителя 6A10 выпрямителя (6A), Общий рынок мощности, используют в
основном 5404 (3а) выпрямителя, выпрямительные сильные нагрузки и немного тепла
и стабильной производительности.
2. использования BU406 транзисторный регулятор, общего рынка, по сравнению с 7812
(или двойной 7812) триод регулятор для стабилизации и BU406 теоретический
максимальный выходной ток 7A, 7812 только теоретический максимальный выходной
ток 1.5A.
3. стекловолокна плат материала с использованием двухсторонний, власть общего
рынка и большинство являются одноразовые картонные панели, стекло волокна Совет
от происходит гораздо сильнее, чем картонные текстур, в сочетании с двойной панели,
после того, как такие элементы олово сварных швов, плохой контакт и поэтому
значительно снижается и внутренний контур легко повреждены.
4. плюс большой радиатор охлаждающий эффект лучше; Если вы используете власть на
юге, в жаркую погоду, тепло не хорошо, если он будет ускорить мощности скорость
старения, сократить жизни.





 Список упаковки

Название продукта  Управление доступом, выключатель
питания

Кол-во 20 шт / коробка 
Характеристики упаковки 43.8 L * 39.8W * 16,5 H (см) 

Вес упаковки 25,38 кг 



             




