
 

наименование товара
Светодиод 8 проводной 16
беспроводной PSTN & GSM-
сигнализация, будильник для дома

Модель EB-852
Размер металлического корпуса 256×236×69 (мм)
Размер клавиатуры 159mm × 138mm × 33mm
Источник питания 220 В переменного тока ± 10% / 50 Гц
Статический ток ≤50 мА (при отсутствии зарядки)
Ток тревоги ≤200mA
Выходная мощность 12v ~ 15VDC / ≤1.5A
Выход сирены 12v ≤ 400 мА
Частота GSM 850/900/1800 / 1900Mhz
Проводные и беспроводные зоны 16 беспроводных зон и 8 проводных зон
Расстояние между Metalcase и
проводной клавиатурой ≤30 м

Рабочая температура -10℃~ + 70 ℃



Рабочая влажность & Л; 97%

Системная беспроводная частота 315Mhz / 433Mhz (чип для кодирования
2262) (опционально)

Формат связи ADMCO4 + 2, ИДС
Время записи 10 ~ 20s
материал Стальная коробка и клавиатура ABS
Входной сигнал проводной
сигнализации НЕТ / NC

 

Какие особенности нашей панели сигнализации gsm?

 



1. Высокоскоростная цифровая связь, совместимый ADEMCO4 + 2, цифровой
протокол связи CID, отправка аварийного сигнала в центр сигнализации.
2. GSM, фиксированный телефон, SMS, режим передачи нескольких сигналов
GPRS.
3. Пользовательское изменение содержимого аварийного сообщения.
4. GSM, фиксированная телефонная сеть для набора номера, вы можете
настроить приоритетную сеть.
5. Различные программируемые настройки, такие как звуковые сигналы
тревоги, типы зон, запись, мониторинг, дистанционное управление, номер
телефона, проверка телефонной линии и т. Д.
6. 1 группа 6 бит первичных паролей, 15 групп дочерних настроек паролей
доступны для повышения безопасности.
7. Можно установить 6 групп телефонного номера и 3-х групповой номер
телефона центра оповещения.
8. 9 режима ARM: защита SMS, выход ARM, пограничная ARM, однозонная
ARM, ARM задержки, дистанционное ARM, принудительное ARM,
дистанционное ARM и предустановленное время ARM.
9. Нажатие на будильник является приоритетным.
10. Функция «Смотреть собаку», чтобы избежать падения системы.

 

 

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА

 



 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ

https://www.securitysystemssupplier.com/ru/products/Alarm-Control-Panel.htm


КЛИЕНТ

ВЫСТАВКА

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html


СВИДЕТЕЛЬСТВО

КАК СОТРУДНИЧЕСТВО

https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_show.html
https://eis.en.alibaba.com/company_profile/trade_capacity.html


 

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

A:Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества.
Смешанные образцы приемлемы.

 

В: Каково время?

A:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15
рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

 

Q: У вас есть лимит MOQ?

A:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.



 

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером,
воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

 

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и
положение правильные, мы бы сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и
сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

 

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными
извещателями и беспроводным детектором, включая почти все 

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и
декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.

 


