
Внедрение продукции

Спецификация
Наименование товара Проводной инфракрасный ИК-датчик + микроволновый датчик

движения
Модель EB-171b
Размер 112 * 66 * 45 (мм)
Рабочее напряжение 12 В постоянного тока 
Угол обнаружения 110 °
Рабочая температура -20 ℃ ~ 50 ℃
Скорость
обнаружения 0,2 ~ 7 м / сек

Установить высоту 2.2м 
Температура хранения -25 ℃ ~ 65 ℃
Индикатор тревоги Красный светодиод (если необходимо)
Выход сигнализации NC, 28 В постоянного тока, 0,15 А
Переключатель
защиты от
несанкционированного
доступа

NC, 28 В постоянного тока, 0,15 А

Рабочая влажность 95%
цвет белый 
вес 0,1кг

Какие особенности нашего инфракрасного + СВЧ-датчика EB-171B?



Изображение продукта

 

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА





 

 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ





Похожие материалы

 



ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

 

Упаковка & Перевозка

 

УПАКОВКА & ПЕРЕВОЗКА



 

 

Информация о компании

 

OFFICE SHOW
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ВЫСТАВКА

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ



 

Вопросы-Ответы

 

Вопросы-Ответы

В: Могу ли я заказать образец?
A:Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества.
Смешанные образцы приемлемы.
 
Вопрос: Какое время?
A:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15
рабочих дней для заказа чем 5000pcs.
 
Q: У вас есть лимит MOQ?
A:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.
 
Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?
A:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером,
воздухом и морем). Время доставки Зависит от службы доставки.
 
В: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?
A:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и
положение правильные, мы бы Сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и
сделайте снимок для вашего второго подтверждения перед массовое производство.


