
สเปค 
แบบ EA-82DK
มิติ 96 × 96× 22 (mm)
แรงดันไฟฟ้าทํางาน 12V ± 3VDC
กําลังทํางาน & lt; 2W
ประเภทบัตร รหัส 125KHz
ระยะการเหนี่ยวนํา 60mm
ความจุของระเบียน 10000
ความจุของผู้ใช้ 10000
รูปแบบการสื่อสาร RS485
อัตราการส่งผ่าน 9600bps (N, 8,1)
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจํา FLASH ขนาด 4 ล้านบิต  
วัสดุเปลือกหอย พีซี
สี สีดํา / ขาว (อุปกรณ์เสริม)
เหมาะสําหรับ สํานักงานที่บ้าน
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม -30 ℃ ~ 65 ℃

Opern mode การ์ด / การ์ด + รหัสผ่าน / รหัสผ่าน UID + รหัสผ่าน
สุด

นํ้าหนักสุทธิ 0.24kg



 

คุณลักษณะของ EA-82DK ของเรามีอะไรบ้าง?

 

 
 
 

การยิงแบบ IN-KIND



 

การประยุกต์ใช้

 

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934502/Card_Reader.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk


 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

OFFICE SHOW

 

https://eis.en.alibaba.com/productgrouplist-209934489/Access_Controllers.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk


ลูกค้า

 

นิทรรศการ

 
 

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk
https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk


การรับรอง

 

 

วิธีการทํางานร่วมกัน

https://eis.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.8304367.0.0.YAUcgk


คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างเพื่อคุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถเลือกตัวอย่าง



แบบผสมได้
Q: เวลานําคืออะไร?
ตอบ: ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วันทําการ
Q: MOQ ของคุณคืออะไร?
ตอบ: ไม่มีขีด จํากัด MOQ
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (ผู้จัดส่งทางอากาศและทางทะเล) หรือได้
รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ 7-15 วัน
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
ตอบ: อันดับแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเราจะสุ่มตัวอย่างจาก
โรงงานพิมพ์ไหมและถ่ายรูปให้กับคุณ
การยืนยันครั้งที่สองก่อนการผลิตเป็นกลุ่ม


