
 

สเปค 
แบบ รีโมทคอนโทรล EA-11-2
ขนาดตัวรับ 68 × 48× 20 (mm)
มิติข้อมูลผู้ส่ง 53x23x10 (mm)
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 12V DC 24V DC
ความถี่การส่งผ่าน 433MHz / 315MHz (อุปกรณ์เสริม)
ความไวของ Receiver -105db
ประเภทการเข้ารหัส ปุ่มคู่ Learnign 
จํานวนสูงสุดของเครื่องส่งสัญญาณ 30 ชิ้น
Ouput ปัจจุบัน 7A
อุณหภูมิที่ใช้งานได้ -20 ℃ -45 ℃
การบังคับใช้ ประตูเปิด 
การใช้ sysetm การควบคุมการเข้าถึง  
นํ้าหนัก 0.106kg
 

คุณลักษณะของรีโมทคอนโทรล EA-11-2 ของเรามีอะไรบ้าง?



การยิงแบบ IN-KIND





 

การประยุกต์ใช้





ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

 

OFFICE SHOW

 

 

 

ลูกค้า



 

 

นิทรรศการ

 

การรับรอง



 

วิธีการทํางานร่วมกัน



คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?



A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้
 
Q: เวลานําคืออะไร?
A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น
 
ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?
A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง
 
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า
 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม


