
ชื่อผลิตภัณฑ์ สีแดง /
กรีนอัตโนมัติตั้งค่าสายไฟคู่มือการใช้งานสำหรับสัญญาณเตือนไฟไหม้

มิติ 86 * 86 * 50 เมตร

วัสดุ กันไฟ ABS

แรงดันในการทำงาน DC30V

ปัจจุบันทำงาน 2A

สี แดง / เขียว

เหมาะสำหรับ ออกประตูประตูฉุกเฉิน

อุปกรณ์เสริม
Aptional ฝาพลาสติก

อุณหภูมิในการทำงาน 10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)

ความชื้นในการทำงาน  0-95% (ไม่มีการควบแน่น)

 

คุณลักษณะของจุดรับสายสัญญาณไฟฉุกเฉิน EB-115 ของเรามีอะไรบ้าง?



การยิงแบบ IN-KIND



การประยุกต์ใช้





ทางเลือกอื่น ๆ

OFFICE SHOW

ลูกค้า



นิทรรศการ

การรับรอง



วิธีการทํางานร่วมกัน



คําถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?



A:ใช่เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างตัวอย่างทดลองให้คุณสําหรับการทดสอบคุณภาพ สามารถ
เลือกตัวอย่างผสมได้
 
Q: เวลานําคืออะไร?
A:ตัวอย่างต้องใช้เวลา 1-3 วันทําการเวลาในการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา 10-15 วัน
ทําการสําหรับการสั่งซื้อน้อยกว่า 5000 ชิ้น
 
ถาม: คุณมีขีด จํากัด MOQ หรือไม่?
A:EXW MOQ อยู่ที่ 100pcs ภายใต้ช่องว่าง
 
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน?
A:ตัวอย่างจะถูกส่งถึงคุณโดยบริการจัดส่งแบบไม่บังคับ (สารทางอากาศและทางทะเล) เวลา
จัดส่ง ขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งสินค้า
 
ถาม: เราจะดําเนินการตามคําสั่งต่อไปได้อย่างไรหากมีโลโก้พิมพ์?
A:ประการแรกเราจะเตรียมงานศิลปะเพื่อยืนยันภาพ ถ้าสีและตําแหน่งถูกต้องเรา
จะ ทําการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานพิมพ์ผ้าไหมก่อนแล้วค่อยทําการถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
ครั้งที่สอง การผลิตเป็นกลุ่ม
 
Q: แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?
A:แผงแจ้งเตือนสามารถทํางานร่วมกับเครื่องตรวจจับแบบมีสายสําหรับตรวจจับแบบไร้สาย
และเครื่องตรวจจับแบบไร้สายรวมถึงแทบทั้งหมด 
ของเซ็นเซอร์ไร้สายจากผู้ผลิตจีน รหัสและถอดรหัสไร้สายคือ EV1527 หรือ เซ็นเซอร์
ไร้สายของเรา


