
คุณลักษณะแบบอนุกรม อินเตอร์เฟซที่เข้ากันได้กับ EIA / TIA RS-232C, RS-485 มาตรฐาน 
การเชื่อมต่อไฟฟ้า RS-232C ขั้ว DB9 หญิงพอร์ตเชื่อมต่อ RS-485 ขั้ว DBP พอร์ตเชื่อมต่อขาขั้ว (สี่หรือหกสายไฟสายไฟ) 
ทำงาน Asynchronous ครึ่งเพล็กซ์
กลางส่ง สายสามัญคู่บิดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน
อัตราการส่งผ่าน 300-115200BPS 
ระยะการส่ง 5 เมตร (RS-232 Terminal) 1,200 เมตร (RS-485 Terminal) 
โปรโตคอลการสื่อสาร โปร่งใส 
สัญญาณ RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: วันที่ + Date-, GND 
สภาพแวดล้อมการทำงาน -10 ℃ ~ 85 ℃ 
อุณหภูมิในการทำงาน 5% ถึง 95%
พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีขโมยอนุกรมไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอกจริงสามบรรทัด (TD, RD GND) ระบบการสื่อสาร

แปลงสามารถแปลงพอร์ตอนุกรม TXD และ RXD สัญญาณ RS-232 เข้าสู่ความสมดุลครึ่ง duplex สองสาย
RS-485 สัญญาณ ไม่มีอุปทานภายนอกอำนาจโดยตรงจาก 3 ฟุตพอร์ต RS-232 ขโมยขณะที่ 7 ฟุตขอให้ส่ง
(RTS) 4 ขา terminal ข้อมูลพร้อม (DTR) เพื่อแปลงแห​
ล่งจ่ายไฟช่วยควบคุมการไหลอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่ต้อง re
ชุดของฮาร์ดแวร์และการติดตั้งง่ายมาก
การใช้งาน:การสื่อสาร Point-to-
MultiPoint;ระบบการกระจายอุตสาหกรรมอัตโนมัติควบคุมอุตสาหกรรม;ถนนอัตโนมัติควบคุมการจราจร;ตรวจสอบวงจรปิด;ระบบก
ารรักษาความปลอดภัยบัตรสมาร์ท, ระบบควบคุมการเข้าถึงการเข้าร่วมประชุม



ลวดครึ่งเพล็กซ์ที่มีประสิทธิภาพขโมยไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก, การสนับสนุนระยะไกล 1.2km 128
โหนดป้องกันอนุกรมร้อนชนิดถอดเปลี่ยนมีเพียง RX และ TX, ความเร็วถึง 115.2k ออกแบบอุตสาหกรรมป้องกันฟ้าผ่า
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรมระบบการควบคุมการเข้าถึงบัตรระบบจอ
ดรถระบบธนาคารอัตโนมัติ, ระบบชาร์จรถระบบพนักงานจัดการเข้าร่วมประชุมระบบทางหลวงหมายเลขโทร

QTY 100 / กล่อง
ข้อมูลจำเพาะบรรจุ 53L * * * * * * * * 40W 36.5H (ซม.)
น้ำหนักบรรจุ 8.88Kg


